
施工記錄

記錄期間：112 年 5 月 27 日

~ 112 年 6 月 11 日

承包廠商：江峰裝潢廣告設計中心

道路施工：立嶢企業行

標線施工：晟凱企業行

執行單位：澎湖縣政府

警察局交通警察隊

中華民國 112 年 6 月 11 日

「縣道204線與澎19號道
(林投村)岔路口

增設交通號誌1處」
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施工規定

• 規格說明

– 縣道204線與澎19號道岔路口設置規格

3“ PVC管
• B→C
• 5.5 mm2 x 2C電纜線
• B→C

2“ PVC管
• L0/L1/L2/L5 →C

•2.0 mm2 x 8C電纜線

• L0/L1/L2/L5 →C

符號識別
C ：控制器 L：號誌線
P ：號誌桿 B：分界點

B C P0
L5

L2

P1

P2

L1/L0

38m

58m
1m x 2

(0)向北：N - 紅黑綠白
(2)向東：E - 紅黑綠白(幹)
(4)向南：S - 棕黃藍橙(支)
(6)向西：W - 棕黃藍橙
L(偶數) ：南北方向
L(奇數) ：東西方向

施工規定

Θ = 32o
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施工規定

• 規格說明

– 燈線配線識別規則

施工規定



施工規定

• 規格說明

– 縣道204線與澎19號道岔路口設置規格

19、路面挖補90M (應使用高性能低強度混凝
土回填、管溝深度60公分、寬度30公分) 管線
施工結案時請提交試驗報至路權管理機關備查。

– 施工圖說
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施工規定



施工規定

•控制設備
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版權所有 授權承銷

系統特性
(1) 平台互融 具備平台互融双主機容錯備援，可擴充至三主機交叉複決架構，

各系統監控單元可以任意互換，同時能夠無接縫切換中心連線。
具備獨立閃光電子電路，保障設備程式運行異常崩潰後執行閃光號誌。

(2) 監控單元 32 位元 MCU，具備 CAN, USB, Bluetooth , GPS 及行動台 App 服務。

(3) 驅動單元 8燈線110 ± 30VAC, 60 ± 3Hz, 600VDRM, 25A RMS (可擴增至 6單元)。

(4) 介面單元 音頻輸出，± 24VDC 同步連鎖輸出3 組，連鎖輸入1 組，觸動輸入6 組。

(5) 顯示單元 480x320 TFT全彩液晶，24x24彩色字型，7x8 LED 燈態指示矩陣，LED

1 x 9故障指示，30 只輸入鍵，8 只控制開關及箱門檢知；全視窗編輯，

彩色觸控快捷人機操作界面、即時顯示運行、診斷測試及驗證等狀態。

(6) 通訊單元 具備 OTA/TCP/UDP/GPS/Ethernet/WiFi/LTE/NR+ 行動數據通訊能力。

系統功能
(1) 時段型態 28 組時段型態規劃容量，每一型態包含 32 組時段；

具備單週 7 組、雙週 7 組及 20 組特定日型態及語音輸出音量設置。

(2) 觸控型態 16 組觸控型態規劃容量， 每一型態包含 8 組時段；

具備單週 7 組、雙週 7 組及 8 組特定日型態設置。

(3) 時相燈態 49 組時限參數規劃容量、 49 組時制計畫規劃容量，

以及時相對映、燈態時序、燈組排列及瀏覽編輯更新設置。

(4) 同步連鎖 3 組主機同步連鎖輸出時差設置及 1 組子機同步連鎖輸入時差設置。

(5) 觸動控制 6 組觸動控制參數設置，包括：鐵路連鎖、公車觸動、

左轉觸動、匝道儀控、感應觸動及行人觸動等。

(6) 調撥控制 具備 3 組單週 7 日、雙週 7 日及 3 組特定日調撥控制設置。

(7) 特勤控制 具備特勤路線進入方向、離開方向及執行時段設置。

(8) 減光控制 具備減光亮度及執行時段設置。

(9) 系統設置 液晶顯示背光亮度、音效強度、系統休眠、時限調整、綠沖燈譜、

燈號偵測及迴圈感測等設置皆可透過圖形化快捷式人機界面操作。

(A) 規格標準 符合交通號誌控制器功能規格及通訊協定(V3.0 版) 。

交流電源
(1) 輸入電源 110 ± 30VAC 60 ± 3Hz 

(2) 消耗電力 15VA 以下(無負載輸出靜電流低於 125mA RMS) 

(3) 負載輸出 單線 110 ± 30VAC, 60 ± 3Hz, 600V DRM, 25A RMS (48 燈線輸出) 

(4) 漏電電流 交流漏電流 ≦ 3.5mA RMS 

(5) 絕緣耐壓 1KVAC電壓加於電源線與外殼，漏電流小於 30mA RMS

(6) 電流瞬斷 交流電源電力中斷於 500ms  內仍正常運轉

(7) 電壓變動 電壓在 150V/60V 持續 50ms  內仍正常運轉

直流電源
(1) 穩壓輸出 5VDC/3.5A,  ±12VDC/500mA。

(2) 連鎖輸出 ±24VDC 容許範圍 ±4VDC(+20 ~ +28VDC, -20 ~ -28VDC)。

(3) 連鎖輸入 ±24VDC 容許範圍 ±6VDC(+18 ~ +30VDC, -18 ~ -30VDC)。

運作環境
(1) 適用溫度 0℃ ~ 65℃

(2) 相對濕度 5% ~ 95%  

箱體結構
(1) 內箱重量 4,200公克以下(鋁材)，6,200公克以下(鋁鐵)。

(2) 內箱尺寸 捷合式微型化結構 (C200) : 388mm x 250mm x 150mm。

(3) 外箱尺寸 捷合式微型化結構 (C200) : 515mm x 335mm x 195mm。

(4) 散熱處理 箱體兩側設置散熱板與散熱孔。

(5) 防潮處理 箱門框內裝置橡皮壓條，防止灰塵及水氣滲入。



• 施工前路口實景

– 縣道204澎19線(全景)

– 縣道204(往龍門)

施工前

2023-05-05

施工前

施工前
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施工前

• 施工前路口實景

– 澎19線(往湖西)

– 縣道204(往林投)

2023-05-05

施工前

6

施工前



管溝挖掘

• 路面切割

– 放樣

– 切割

2023-05-27

管溝挖掘

管溝挖掘
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管溝挖掘

2023-05-27

• 路面挖掘

– 破碎

管溝挖掘
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管溝挖掘

• 路面挖掘

– 挖掘溝槽

2023-05-27

管溝挖掘
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管溝挖掘

• 路面挖掘

– 溝槽深度測量(60cm)

2023-05-27

管溝挖掘
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配管布線

• 準備 PVC 管

– 塗抹 PVC 管連接溶合劑

– 電纜線穿入 PVC 管內

2023-05-27

配管布線

11

配管布線



• 電纜線布線

– PVC 管置入溝槽內(深度: 60cm)

– PVC 管彎曲(角度：135o)

配管布線

2023-05-27

配管布線
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配管布線



• 低強度回填材料(30cm)

– 灌注混凝土(20-90kgf/cm2, CLSM)

回填(一)

2023-05-27

回填(一)
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• 黃色警示帶(寬度：20cm)

– 舖上黃色警示帶(深度：30cm)

回填(一)

2023-05-2714

回填(一)

30cm

黃色警示帶
深埋 30cm



回填(一)

• 低強度回填材料(20cm)

– 再次灌注混凝土(20-90kgf/cm2, CLSM)

2023-05-27

回填(一)
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回填(一)



回填(一)

• 鋪蓋鐵板

– 開放車道通行

2023-05-2716

回填(一)

回填(一)



回填(二)

• 噴灑瀝青

– 噴灑瀝青及深度測量(10cm)

2023-05-27

回填(二)
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回填(二)

• 簡易 AC 瀝青回填材料(厚度：10cm)

– 填充簡易 AC 瀝青

2023-05-27

回填(二)
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回填(二)

• 夯實回填材料

– 夯實邊緣部位

– 夯實中央部位

2023-05-27

回填(二)

19

回填(二)



道路復原

• 清掃

– 回復原貌 - 開放通行

道路復原

20 2023-05-27

道路復原



接地施工

2023-05-2821

• 接地方式

– 地網式接地施工

– 地針式接地施工

接地施工

地針一

地針二

地針三

黃 色
防凝膠帶
寬度12cm
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接地施工

• 接地電阻測量

– 接地電阻測量值 (< 50Ω)

2023-06-10

接地施工



基礎灌注

• 基礎構築

– 施工圖說 (依照溝上型基座施工圖規定)

– 製作底層板模

– 燈桿基礎螺栓(直徑：32mm)

– 植入強化鋼筋(直徑：13mm)

2023-05-27

基礎灌注

23

黃 色
防凝膠帶
寬度12cm
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基礎灌注

• 基礎構築

– 灌注混凝土(20-90kgf/cm2, CLSM)

– 製作上層板模

基礎灌注

基礎灌注

2023-05-28

12cm

黃 色
防凝膠帶

螺 栓
外露12cm

黃 色
防凝膠帶
寬度12cm



基礎灌注

• 基礎構築

– 燈桿基礎座(P0)

– 控制器基礎座

– 電源箱基礎座

2023-05-28

基礎灌注

25

燈桿(P0)

控制器

電源箱

基礎灌注



立桿作業

2023-06-0826

立桿作業

• 燈桿設施運送

– 港口航運安排



立桿作業

• 交通安全設置

– 澎19線(湖西右轉林投)

2023-06-08

立桿作業

27



立桿作業

• 號誌燈桿吊立

– 縣道204(往龍門)

2023-06-08

立桿作業
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• 號誌燈組偏置調整(32o)

– 澎19線(往南)

立桿作業

29 2023-06-11

立桿作業

Θ (頂角) A (斜邊) B (底邊) B = 2Asin(θ/2)

32o 525.00 289.42 (unit: mm)

B



• 號誌燈組偏置調整(32o)

– 澎19線(湖西右轉林投/左轉龍門)

立桿作業

30 2023-06-11

立桿作業



標線作業

• 標線磨除

– 縣道204澎19線(往湖西)

2023-06-0731

標線作業



標線作業

• 新增標線(熱拌)

– 半圓形槽化線

– 斑馬線

32

標線作業

2023-06-09

標線作業



標線作業

• 新增標線(熱拌)

– 停止線

2023-06-0933

標線作業
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施工後

施工後

• 施工後路口全景(未供電)

– 縣道204(直行龍門) 澎19線(左轉湖西)

2023-06-09



施工後

• 施工後路口設備

– 交通號誌控制器安裝設置

35

施工後

2023-06-09



施工後

• 施工後路口設備

– 交通號誌控制器安裝配線

36 2023-06-10

施工後



施工後

• 施工後路口實景(供電中)

– 縣道204(直行林投) 澎19線(右轉湖西)

37

施工後

2023-06-10



施工後

• 施工後路口實景(供電中)

– 澎19線(湖西右轉林投/左轉龍門)

38

施工後

2023-06-10



施工後

• 施工後路口實景(供電中)

– 縣道204(直行龍門) 澎19線(左轉湖西)

39 2023-06-10

施工後



• 施工後路口實景(供電中)

– 縣道204(直行龍門) 澎19線(左轉湖西)

施工後

施工後

40 2023-06-10
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驗收完工

• 驗收後路口實景(已供電)

– 縣道204(直行龍門) 澎19線(左轉湖西)

驗收完工

2023-07-04 10:45AM


